Leggeveiledning - flytende legging

14 mm tregulv

.

BETINGELSER

Ved montering av flytende gulv, blir
ikke tregulvet festet (f.eks.med stift
eller lim) til undergulvet. Undergulvet
skal veere fast, tort, plant og rent med
et avvik pd maksimalt +/- 2 mm malt
pa 2 m rettholdt, i henhold til GSOs
normer. Kontroller alltid hvert enkelt
bord fer montering!

Den relative luftfuktighet skal ligge
mellom 35% og 65%, og tempera-
turen skal vaere minst 18°C fer, under
og etter leggingen. | tilfeller hvor det
forekommer byggefukt, skal lokalene
oppvarmes og ventileres i god tid for
leggingen pabegynnes, for & oppna
det rette inneklima.

Gulvet ma ikke festes til undergulvet.
Det ma heller ikke legges inn under
fast og tungt inventar, som f.eks.
kjekkenelementer.

PLANLEGGING

Dersom rommet er forholdsvis kva-
dratisk, ber breddene ligge parallelt
med lysinnfallet. | avlange og smale
rom, som f.eks. gangarealer, bar
breddene legges i rommets lengde-
retning, av hensyn til breddenes be-
vegelsesmgnster.

Mal rommet. Dersom den siste rad av
bredder er smalere enn 5 cm, eller om
veggene ikke er like, bar den farste
radens bredder beskjeeres.

For PlanLoc er det maksimale areal
ca. 100 kvm. Den maksimale gulv-
bredde er 8 m, og den maksimale
lengde (pa langs av breddene) er 12
meter. Merk at i korridorer skal bred-
dene alltid monteres pa langs.

BEVEGELSESFUGE

Tre er et levende materiale, som
arbeider ved skiftende luftfuktighet.
Derfor skal det alltid vaere en be-
vegelsesfuge mellom gulv og vegg pa
minimum 1,5 mm pr breddemeter gulv
- men alltid min. 10 mm. Det samme
gjelder ved dertrinn, rer, trapper,
sayler, overganger til andre gulvtyper
osv. Bevegelsesfugen dekkes med
fotlister , rermanchetter, overgangs-
lister o.l.

FUKTISOLERING

Det anbefales at det pa betong og
lettbetong alltid legges fuktsperre.
Fuktsperren skal alltid vaere aldrings-
bestandig polyethylenfolie (minst 0,2
mm) eller et kombiunderlag med
innebygget fuktsperre.







